
BESCHREIBUNG

VSDT

LIBERTY
LINER II

MIT 
ANSCHLUSS

HIGH DENSITY 
(HD) GEL

Bietet eine gute 
Passform

Eingebautes Ventil 
zur Luftabfuhr

In 6 mm Wandstärke 
erhältlich

HAUPTMERKMALE

TM

STRICKGEWEBE
Nahtlos, differenzierte
Dehnbarkeit, integrierte Matrix

Gelliner - mit Ausstoßventil 
und mit distalem Anschluss

Der Liner kann für 
Pin-Lock verwendet 
werden

Artikel gesondert 
verkauft.
Siehe Rückseite.

NEUER PIN!
Kann mit den meisten "Shuttle Locks" 
verwendet werden!

#makinglivesbetter

Der ALPS   Liberty Liner II ermöglicht die Schweiß- 
und Luftabfuhr dank eines im Pin oder im Adapter 
eingebauten Ventils.
Das Einweg-Ausstoßventil ist distal plaziert worden, 
um die Luft zwischen dem Stumpf und dem Liner zu 
evakuieren.



 
  
 
 
 
 GRÖßENBEST IMMUNG

KNIE

UMFANG

6 cm

Umfang 6 cm oberhalb
des Stumpfendes messen 

GRÖßENTABELLE

QUERSCHNIT T

     

6.0MM UNIFORM

6mm

6mm
UNIFORM

6mm

19mm

8mm

UMFANG
(CM)

VSDT - MIT ANSCHLUSS
6MM UNIFORM

20-23 cm
24-25 cm
26-27 cm
28-31 cm

VSDT26-6
VSDT28-6

VSDT20-6
VSDT24-6

32-37 cm
38-43 cm

VSDT32-6
VSDT38-6

GESONDERT VERKAUFT— BITTE VERWENDEN SIE BEI   DER BESTELLUNG DIE UNTENSTEHENDEN ARTIKELNUMMER

ARTIKELNR. #  ARTIKELNAME

LDA-764LIBERTY LINER II ADAPTER 
MIT INTREGRIERTEM VENTIL

PIN

VALVE

ADAPTER

VENTIL

PRODUKTBILD

LDP-764
LIBERTY LINER II PIN 
MIT INTEGRIERTEM  VENTIL
Kompatibel nur mit ALPS Locks

PIN

VENTIL LOCH

LOCH

LDPU-864
LIBERTY LINER II PIN 
MIT INTEGRIERTEM  VENTIL
Kompatibel mit den meisten "Shuttle Locks"
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Der Liner wird mit einer Gewebehülle zur Kontrolle der Feuchtigkeit geliefert. 

Lorem ipsum


