
DESCRIZIONE

VSDT

LIBERTY
LINER II

CON ATTACCO

HIGH DENSITY 
(HD) GEL

Assicura una 
grande vestibilità

Valvola integrata per 
l’espulsione dell’aria

Disponibile in uno spessore 
uniforme di 6mm

CARAT TERISTICHE PRINCIPALI

TM

TESSUTO "KNITTED"
Senza cuciture, elasticità
differenziata, matrice integrata

Cuffia in gel - con valvola per 
l’espulsione dell’aria e con attacco 
distale

La cuffia è utilizzabile 
con sospensione a 
perno

Articoli venduti
separatamente.
Fare riferimento 
al retro della pagina

NUOVO PERNO!
Compatibile con la maggioranza degli "shuttle lock"

#makinglivesbetter

La cuffia ALPS  Liberty Liner II consente di espellere 
l’aria ed il sudore attraverso una valvola integrata 
all’interno del perno o del riduttore.
La valvola di espulsione ad una via è stata 
strategicamente posta a livello distale per eliminare 
l’aria residua tra la pelle dell’arto residuo e la cuffia.



 
  
 
 
 
 COME SCEGLIERE 

LA TAGLIA

GINOCCHIO

CIRCONFERENZA

6 cmMisurare la circonferenza
a 6 cm dall’apice distale 

TABELLA MISURE

SEZIONE TRASVERSALE

     

6.0MM UNIFORME

6mm

6mm
UNIFORME

6mm

19mm

8mm

CIRCONFERENZA
(CM)

VSDT - CON ATTACCO
6MM UNIFORME

20-23 cm
24-25 cm
26-27 cm
28-31 cm

VSDT26-6
VSDT28-6

VSDT20-6
VSDT24-6

32-37 cm
38-43 cm

VSDT32-6
VSDT38-6

VENDUTI SEPARATAMENTE — PER ORDINARE UTILIZZARE I CODICI DI SEGUITO

CODICENOME DEL PRODOTTO

LDA-764LIBERTY LINER II RIDUTTORE 
CON VALVOLA INTEGRATA

PERNO

VALVOLA

RIDUTTORE

VALVOLA

IMMAGINE 
DEL PRODOTTO

LDP-764
LIBERTY LINER II PERNO
CON VALVOLA INTEGRATA
Compatibile solo con i sistemi di bloccaggio ALPS

PERNO

VALVOLA FORO

FORO

LDPU-864
LIBERTY LINER II PERNO
CON VALVOLA INTEGRATA
Compatibile con la maggioranza degli "shuttle lock"

4334    04541.1A1 A

La cuffia viene fornita con un calzino in tessuto per il controllo dell'umidità.
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