
PROSTRIDE

ProStride - это усовершенствованный коленный механизм, 
разработанный, чтобы обеспечить пользователям безопасную, 
комфортную и эффективную ходьбу с минимальным расходом 
энергии. ProStride включает микропроцессорную технологию и 
полицентрическую конструкцию, которая помогает пользователям 
легко осуществлять двигательные действия, при этом экономить 
энергию. Устройство адаптируется к широкому спектру условий в 
процессе движения и подстраивается под походку пользователя.

Дополнительные технологические возможности 
для людей с ампутациями нижних конечностей

Микропроцессорная технология и полицентрическая конструкция

3 различных датчика для быстрого реагирования на изменения при 
ходьбе

Увеличенный клиренс

Возможность настраивать параметры в соответствии с конкретными 
требованиями деятельности пользователей 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Простая система настройки благодаря удобному приложению

Уровнень активности: К2-К3

PSMPK 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
USB-CПЛАВНАЯ ХОДА

SMART-ПРОГРАМИРОВАНИЕПРОСТАЯ НАСТРОЙКА



РАЗМЕРЫ

A Высота системы
B Опорная точка выравнивания
C Средняя высота строения до опорной точки выравнивания
D Дистальная высота конструкции до опорной точки 
выравнивания 
E Длина вставки штифта
F Центральный болт до опорной точки выравнивания 

Примечание: Все размеры в мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевый сплав (в основном), нержавеющая сталь

1.260 гр / 2.78 фунт

142 °

125 кг / 275 фунт

Для подключения с помощью стандартного адаптера с 4 отверстиями

30 мм / 1.18 дюйм

K2 – K3

Мобильное приложение, совместимое с Android 9 или более поздней версией

Материал
Вес 
Максимальный угол сгибания 
Максимальная высота корпуса 
Проксимальное соединение 
Диаметр опоры 
Уровень активности 
Совместимое программное обеспечение

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ PROSTRIDE
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